/i GABELSTAPLER

| ELEKTRO-GABELSTAPLER E25T,

TECHNISCHE DATEN

Triplex Mast Hubhohe ca. 504 m
Bauhohe ca.231m g
Freihub ca. 1,70 m g
Gabelzinken ca.1,20m H
Gabeltrager ca. 1,15 m
Gesamtlange ca.3,28m
Hubkraft 2.500 kg
Gesamtgewicht ca. 4.553 kg

I MERKMALE

- 3. und 4. Ventil inkl. Schlauchfuhrung - Seitenschieber

- Panoramaspiegel

| ELEKTRO-GABELSTAPLER E300L,

TECHNISCHE DATEN

Triplex Mast Hubhéhe
Bauhohe

Freihub

Gabelzinken
Gabeltrager
Gesamtlange
Hubkraft

Gesamtgewicht

I MERKMALE

- Vollkabine mit Heizung

- Panoramaspiegel

- System fur aktive Stabilitat (SAS)

ca. 500 m
ca.2,30m
ca. 1,52 m
ca. 1,20 m
ca. 1,15 m
ca.3,50m
3.000 kg

ca. 5.365 kg

- Gabelverlangerung optional (Lange 2,00 / 2,30 m)

- Hydraulische Gabelverstellung
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